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FLACHDACH EG :
93,71 m2 
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Archiv
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Flur 1
33,55 m²
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Lüftung nach Arbeitsstättenrichtlinie:

11 m³ Luft pro 1 m² Raumfläche

= 166,54 m³/h ~ 170 m³/h

Lüftung nach Arbeitsstättenrichtlinie:

11 m³ Luft pro 1 m² Raumfläche

= 140,58 m³/h ~ 145 m³/h

WC Abluft

über Dach

WC Abluft

über Dach

*

Außeneinheit

Kälte EDV

Halt 5 Halt 4

-Austausch der Sanitärgegenstände

-TW-Leitung neu und Anschluss an vorh. Steigleitung

-SW-Leitung neu und Anschluss an vorh. Fallleitungen

-WW mittels DLE

-Spülen nach Spülplan!

! Vorwand bei Gewerk Architektur/Trockenbau !
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Legende

Schalldämpfer

Ventilator

konstanter Volumenstromregler

Absperrklappe

Brandschutzklappe

variabler Volumenstromregler

Überströmung

Zuluftmenge

Abluftmenge

Tellerventil

Abluft

Zuluft

Aussenluft

Fortluft

Heizung

Heizung Rücklauf

Heizung Vorlauf

xxxx xxx xx

Heizkörper

Länge Höhe Tiefe

Absperrventil,

Durchgangsventil

Strangregulierventil

Heizung Vorlauf in Sockelleiste

Heizung Rücklauf in Sockelleiste

Austausch der Heizkörper,

Anschluss an neue Verteilung

1

Legende

Schmutzwasser

Trinkwasser kalt

Trinkwasser warm

Schmutzwasser Entlüftung

Trinkwasser Zirkulation

Schmutzwasser Grundleitung

Regenwasser

Regenwasser Grundleitung

Sm³

000

Absperrarmatur

Absperrarmatur mit Antrieb durch

Druck des Arbeitsstoffes gegen

fest eingestellte Federkraft

Wasserzähler

M

T
thermisches

Strangregulierventil

Strangregulierventil

Rückschlagklappe

Durchgangsregelventil

mit elektr. Stellantrieb

Durchlauferhitzer 12kW
DLE

Erdgas

vorh. verstecktes WB bleibt bestehen,

Anschluss an neue Verteilung

2

Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Abweichungen sind mit der Bauleitung zu klären.
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