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FLACHDACH:
187,74 m2 

KONSTRUKTIONSFLÄCHE DACH

Dachraum 1,
beschränktes
Sammlungslager
12,30 m²

Zwischenflur
5,07 m²

Abstellraum Dachspeicher
31,32 m²

Flur zu Sammlung und Dach
25,50 m²

Abstellraum Dach
16,15 m²

Abstellraum Dach
19,00 m²

Abstellraum Dach
15,98 m²Abstellraum Dach

26,04 m²

Abstellraum Dach
16,72 m²

FLACHDACH über EG

Durchgang
Sammlung
19,86 m²

Speicher 1
92,49 m²

Flur 1
44,45 m²

TRH 1
17,22 m²

WC-H.
5,00 m² WC-D.

4,92 m²

TRH 2
25,59 m²

Dachraum 2,
beschränktes
Sammlungslager
17,74 m²

T30
RS

T30
RS

nicht Bestandteil der Maßnahmenicht Bestandteil der Maßnahme
nicht Bestandteil der Maßnahme

nicht Bestandteil der Maßnahme

nicht Bestandteil der Maßnahmenicht Bestandteil der Maßnahme

Nichttragende Decke über Ratssaal

NICHT NUTZBAR

FLACHDACH
über
Treppenhaus (neu)

FLACHDACH
über OG (neu)

T30
RS

(Aufzug)
Podest
4,65 m2

NICHT BESTANDTEIL DER MASSNAHME

Lüftung Toilettenraum:

0,17 m² Fläche pro WC

0,10 m² Fläche pro Urinal

= 0,17 m² freier Querschnitt

Fensterfläche

Lüftung Toilettenraum:

0,17 m² Fläche pro WC

0,10 m² Fläche pro Urinal

= 0,17 m² freier Querschnitt

Fensterfläche

ehemaliges RLT-Gerät Ratssaal

bereits zurückgebaut!

WC Abluft

über Dach

WC Abluft

über Dach

möglicher Standort für

Lüftungsgerät Archivräume

- vorh. Leitung für ehem. RLT-Gerät zurückbauen

- neue Leitung an gleicher Position wieder aufbauen

Be- und Entlüftung der Archivräume

nach Vorgaben Schadstoffgutachter

ohne Berücksichtigung der Feuchte

und der Temperatur

Be- und Entlüftung der Archivräume

nach Vorgaben Schadstoffgutachter

ohne Berücksichtigung der Feuchte

und der Temperatur

! Nasszelle bleibt unberührt !

Halt 6

xx

xx

Legende

Schalldämpfer

Ventilator

konstanter Volumenstromregler

Absperrklappe

Brandschutzklappe

variabler Volumenstromregler

Überströmung

Zuluftmenge

Abluftmenge

Tellerventil

Abluft

Zuluft

Aussenluft

Fortluft

Heizung

Heizung Rücklauf

Heizung Vorlauf

xxxx xxx xx

Heizkörper

Länge Höhe Tiefe

Absperrventil,

Durchgangsventil

Strangregulierventil

Heizung Vorlauf in Sockelleiste

Heizung Rücklauf in Sockelleiste

Austausch der Heizkörper,

Anschluss an neue Verteilung

1

Legende

Schmutzwasser

Trinkwasser kalt

Trinkwasser warm

Schmutzwasser Entlüftung

Trinkwasser Zirkulation

Schmutzwasser Grundleitung

Regenwasser

Regenwasser Grundleitung

Sm³

000

Absperrarmatur

Absperrarmatur mit Antrieb durch

Druck des Arbeitsstoffes gegen

fest eingestellte Federkraft

Wasserzähler

M

T
thermisches

Strangregulierventil

Strangregulierventil

Rückschlagklappe

Durchgangsregelventil

mit elektr. Stellantrieb

Durchlauferhitzer 12kW
DLE

Erdgas

vorh. verstecktes WB bleibt bestehen,

Anschluss an neue Verteilung

2

Alle Maße sind auf der Baustelle zu prüfen.

Abweichungen sind mit der Bauleitung zu klären.

Art der Änderung
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Bauvorhaben:

Erweiterungsbau Verwaltungsgebäude

Bahnhofstraße 10

55595 Wöllstein

H1811 HU-BAU

Architekt

Blattgröße:

Verbandsgemeinde Wöllstein

Bahnhofstraße 10

55595 Wöllstein

architekten in bürogemeinschaft

Friedrich-Ebert-Straße 31-33

67574 Osthofen

Dachgeschoss

Koordination
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Detail HK-Anschluss

1 Neuen AT-Grundriss (Vorabzug) Stand 19.07.2018 eingelesen 01.10.2018 s.gaetani

2 Neuen AT-Grundriss Stand 30.07.2018 eingelesen 06.08.2019 Alexander Beck
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